Инструкция по настройке и эксплуатации

Комплект радиореле
Радиореле является системой предназначенной для передачи сигнала вкл\выкл от управляющего к исполнительному устройству при помощи радиосвязи. Система включает в себя:
· передатчик, который принимает сигнал, передаваемый по проводам от управляющего устройства,  преобразует его в радиосигнал и передает приемнику (до 6 шт). 
· приемник который принимает радиосигнал от передатчика и включает или выключает исполнительное  реле. 
Передатчик «RP-1»  имеет 6 входов для приема сигнала от управляющего устройства, соответственно к одному передатчику можно подключить до 6 разных приемников (реле).

Передатчик «RP-1» 
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Комплектация 

1. Передатчик – 1 шт

2. Штыревая антенна – 1 шт

3. Инструкция – 1 экз

4. Блок питания 12В (приобретается отдельно при необходимости)

Технические характеристики:
	Рабочая частота
	433 МГц

	Количество каналов 
	6

	Наличие обратной связи 
	Нет

	Рабочее напряжение 
	12 В

	Рабочий ток 
	20 mА

	Рабочая температура, Сº
	От -30 до +50

	Габариты, мм
	67х62х30

	Масса
	55 г

	Дальность радиосвязи
	до 100 метров прямой видимости


Описание индикатора:
	Название
	Описание

	Питание
	Показывает наличие питания устройства.  Светится зеленым цветом, когда питание подключено.


Назначение контактов:
	Название
	Описание

	Вход 1-6
	Контакты для подключения 6 управляющих сигналов 

	GND
	Минусовой контакт (все контакты GND объединены)

	+12В
	Плюсовой контакт для питания внешних устройств 

	Питание
	Разъем для подключения питания устройства (DJK-02A)

	Антена 
	Контакт для подключения внешней штыревой антенны 


Приемник (Реле)  «RR-1»  
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 Комплектация

1. Приемник – 1 шт

2. Штыревая антенна – 1 шт

3. Инструкция – 1 экз

4. Блок питания 12В (приобретается отдельно при необходимости)

Технические характеристики:
	Рабочая частота
	433 МГц

	Выходное реле
	НЗ\НРЗ

	Количество каналов 
	1

	Наличие обратной связи 
	нет

	Рабочее напряжение 
	12 В

	Рабочий ток 
	20-70 мА

	Рабочая температура, Сº
	От -30 до +50

	Габариты, мм
	67х62х30

	Масса
	55 г

	Дальность радиосвязи
	до 100 метров прямой видимости


Описание индикаторов:
	Название
	Описание

	Питание
	Показывает наличие питания устройства.  Светится зеленым цветом, когда питание подключено.

	Состояние вкл\выкл
	Показывает состояние исполнительного реле:

- не светится если реле выключено.

- светится красным светом, если реле включено.


Назначение контактов:
	Название
	Описание

	Питание
	Разъем для подключения питания устройства (DJK-02A)

	+12В
	Плюсовой контакт для питания внешних устройств 

	GND
	Минусовой контакт (все контакты GND объединены)

	НЗ
	Контакт реле «НЗ» (нормально – замкнутый)

	Общий
	Контакт реле «Общий»

	НРЗ
	Контакт реле «НРЗ» (нормально-разомкнутый) 

	Антена 
	Контакт для подключения внешней антенны для приема\передачи радиосигнала 


Настройка системы:
Настройку системы рассмотрим на примере подключения двух приемников к передатчику. 

1) Снимите крышки с передатчика и приемников. 

2) В приемнике №1 установите перемычку в зону, обозначенную как первый номер приемника:
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3) В приемнике №2 установите перемычку в зону, обозначенную как второй номер приемника[image: image4.png]MutaHne E
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4) В передатчике, в приемниках №1 и №2 переключателями установите одинаковые комбинации адреса системы:
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Например: переведите в режим «ON» зоны  1,3,5.

5) Подключите к «Входу 1» и «Входу 2» контакты (открытый коллектор) управляющего устройства. Либо можно использовать обычный переключатель и соединить через него вход и GND.

6) Включите питание приемника и передатчика;

7) Проверьте работу. Для этого необходимо либо замкнуть контакты передатчика перемычкой, либо сработайте выход Приемно-Контрольного прибора;

8) Расположите передатчик и приемник в месте конечной установки и проведите финальную проверку;

9) Оденьте крышку на передатчик и приемники.

Приемник в зоны 3,4,5,6 записываются аналогично.  

Система готова к использованию.

Описание работы системы:
При подаче на вход передатчика сигнала «GND» («замыкание на минус») передатчик отправляет сигнал на включение исполнительного устройства соответствующего входу приемника. 

Соответствующий приемник, принимая сигнал от передатчика, включает исполнительное реле и зажигает красный светодиод. 

При отключении сигнала «GND» со входа («размыкания с минуса») передатчик отправляет сигнал на выключение соответствующего исполнительного устройства. Соответствующий приемник, принимая сигнал от передатчика, выключает исполнительное реле и гасит красный светодиод.

При отключении питания система переходит в режим «выключено», т.е. исполнительные реле без команды от передатчика выключаются. При подаче питания реле будут оставаться в состоянии «выключено» до появления соответствующего сигнала от передатчика.
Принцип работы передатчика:
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При замыкании контакта «Вход1» - «Вход 6» на «GND» Выдается сигнал включения соответствующего «радиореле». 

При размыкании контакта «Вход1» - «Вход 6» от «GND» Выдается сигнал выключения соответствующего «радиореле».
Подключение питания от сетевого адаптера:
[image: image7.png]+12B
GND

+12B
GND

Howep npuemrirka
MuTtanue N oF m

as
=g AnTeHa ||
2] e GND || ®
W i Anpec npuemhyika

OB6Luit

Sl [Hedgageg

Adpec nepeaar4uka

=Sbe [T

Bxon 3

| |Bxon4

Bxoa 5 GND

@@

E— Bxog 6 Anrera

GND

E— GND
+12B

DJK
02A

MutaHne





Общая схема подключения передатчика:
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Схема подключения к прибору Часовой-4:
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Можно задействовать любое количество выходов. На схеме показано типовое применение

Схема подключения к прибору Часовой 8х8 RF BOX 
«Синяя плата»
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Схема подключения к прибору Часовой 8х8 RF BOX 
«Зеленая плата»
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